
Bezpečnostní oddělovací tranformátor, odolný proti zkratu

Lze montovat na povrch bez další izolace

Výrobky je možné montovat na normálně hořlavé materiály jako je dřevo

Ochrana proti přehřátí, která zabrání překročení teploty 110°

Výrobky je  možné montovat na materiály, jejichž požární odolnost není známa - tedy 

běžné nábytkářské dřevotřískové desky, nebo např.dřevěná skříň

Safety Extra Low Voltage - označení pro zdroj malého bezpečného napětí, výrobek nesmí 

mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí. Hodnota bezpečného napětí je 

závislá na prostředí, ve kterém je zařízení použito.

Conformité Européenne - výrobek vyhovuje evropským směrnicím

Výrobek má dvojitou nebo zesílenou izolaci

IP 20
Stupeň krytí - zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích částic o průměru 

12,5mm a větších, zařízení není chráněno proti vodě

IP 67
Stupeň krytí - zařízení je prachotěsné, zařízení je chráněno proti dočasnému ponoření do 

vody

Zkratka vycházející ze směrnice Evropského parlamentu o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

SYMBOLY POUŽÍVANÉ NA NAPÁJECÍCH ZDROJÍCH           
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