VYPINAC A STMIVAC S PAMETI DO LED PROFILU KAPACITNI LUX E2-
navod

Uréeni a funkce

Vypinac¢ a stmivac¢ s dotykovym kapacitnim ovladanim do profilu slouzi k spinéni LED osvétlovacich sestav malého vykonu. Vyuziti najde
predevsim v prostorech, kde je vyzadovén vysoky stupen bezpecnosti a hygieny, jako jsou kuchyné, koupelny a jiné mistnosti. Vypinac¢ garantuje
naprosté bezpeci pfi zapinani osvétleni a vysoky uzivatelsky komfort. Diky miniaturnim rozmériim je mozné vypina¢ nendpadné ulozit do
hlinikového profilu a elegantné ovladat LED osvétlenim pouhym dotykem difuzoru v misté, kde je pruzina spinace v kontaktu s difuzorem.
Nevyuziva se vodivé spojeni s Al profilem.

Technické udaje

Napajeni: 12+24V DC

Vystupni proud:  max. 8A (96W na 12V, 192W na 24V) VSTUP VYSTUP
Typ detekce: kapacitni dotykovy - -

Rozméry: 43x10mm

Zéna detekce: dotyk difusoru v misté kontaktu

pruziny ¢idla s difuzorem

Instalace a zapojeni dotykového kapacitniho spinace

1. Ze strany vstupu pfipajejte na kontakty vstupu pfivodni kabel podle vykonu LED pésky (doporu¢ujeme

dvojlinku 2x0,25 dimenzovanou pro max.4A nebo 2x0,35 dimenzovanou pro max. 6A)

Ze strany vystupu pfipéjejte pfimo na kontakty vystupu LED pasek (max.96W na12V a max.192W na 24V).

Pasek a vypinac vlepte do profilu.

Pfipojte ke zdroji napéti 12V-24V DC. CV. (stejnosmérny, napétove stabilizovany).

POZOR! Pfipojeni 230V miize provadét pouze osoba k tomu opravnéna. Pokud mate zdroj s flexo $ndrou

s vidlickou do zasuvky a pfipojujete jej do zasuvky, osobu opravnénou nepotiebujete.

5. (test- neni nutno provadét, ale pokud tak nyni) Listu znehybnéte a zdroj pfipojte do sité 230V. Vypinac se
po nékolika sekundach kalibruje (Po tuto dobu se listou nesmi pohybovat, vypinac by nefungoval. Pro
opétovnou kalibraci by ho bylo nutno opét odpojit ze sité 230V, nékolik sekund pockat, znehybnit listu a
zdroj opét pfipojit do sité).

6. LiStu zakrytujte (difusorem) a pfipevnéte na misto uréeni. Difuzor musi byt v kontaktu s horni ¢asti pruziny vypinace. V ptipadé potieby proto
pruzinu zakratte zastfizenim nebo naopak opatrné povytahnéte (Dejte pozor na mozné vytrhnuti z vypinace - vypinac tak maze byt
znehodnocen a nebude plnit svou funkci).

7. Vypinac je pfipraven k pouziti. Rychlym dotykem prstu v misté kontaktu difuzoru s pruzinou dojde k zapnuti svitidla, opétovnym dotykem
dojde k jeho vypnuti. Pfi zapnutém svétle je mozné regulovat intenzitu svitidla delsim podrZzenim prstu v blizkosti kontaktu difuzoru
s pruzinou. Vypinac si pamatuje posledni nastavenou intenzitu svétla pfed vypnutim.
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Upozornéni!!!

- Instalaci je nutno svéfit odbornikovi, ktery beze zbytku rozumi vyse uvedenym pokyntm.

- Spinac je ur¢en pouze pro zafizeni napajend zdrojem konstantniho napéti (nikoliv konst. proudu).

- Spina¢ mé integrovanou ochranu pouze proti prepdlovani napéti na vstupu, nikoliv proti zaméné vstupu a vystupu. Je pfesto nezbytné dodrzet polaritu zapojeni
podle obrazku a zejména nezaménit vstup s vystupem, jinak dojde ke zni¢eni spinace!!! Polarita je oznacena také drobnym potiskem na plodném spoji.

- K pajeni nepouzivejte transformatorovou pajecku, hrozi nevratné poskozeni elektroniky. Je nutno dbat, aby se pii pajeni piivodd plodny spoj nadmérné nezahfival.

- Je nutné, aby vypina¢ nebyl vystavovan piilisné vihkosti (v koupelné). Proto je vhodné difuzor, ktery chrani vypina¢, do profilu pfilepit a utésnit napfiklad pomoci
transparentniho silikonu.

Likvidace odpadii

IR spinace jsou elektronické komponenty a je tfeba je po vyfazeni z provozu ekologicky zlikvidovat. V zadném pfipadé je
nevyhazujte do komunalniho odpadu !!!

Recyklujte je v souladu se zasadami ochrany Zivotniho prostiedi a dle zékona ¢.185/2001Sb. o odpadech, resp. odevzdejte je v
mistech zpétného odbéru elektronickych zafizeni.

Likvidace obalt je zajisténa ve sdruzeném systému EKOKOM.

Likvidace elektroodpadu je zajisténa ve sdruzeném systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.
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