Uzivatelsky navod ovladace Ovale Single
Ovladac fidiciho signalu slouzi k ovladani intenzity jasu pfipojeného LED zafizeni, napf. LED paski. Ovladac je
radiofrekvencni, neni nutna piima viditelnost na pfijimac.

Vstupni napéti: 12V-24VDC
Zatizeni: celkem 18A, 6A na kanal, 12VDC celkem 216W (3x72W), 24VDC celkem 432W (3x144W)
Baterie v ovladac 3xAAA

Funkce ovladace:

Tlacitko Funkce

Vlevo kolecko vypnuti / vpravo ¢arka zapnuti

Kolecko pro plynulé ovladani jasu

Tlacitko pro pfidavani jasu

Rychlé tlacitko pro zapnuti jasu na 100%
Rychlé tlacitko pro zapnuti jasu na 2%

Tlacitko pro ubirani jasu (pro sparovani)

Zapojeni:
Vsechny tfi kanaly se ovladaji spolecné jako jeden.
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Sparovani: pokud nekomunikuje ovladac s pfijimacem, mohlo dojit k odparovani. Sparovani se obnovi tak, ze odpojite
prijimac od napéti, znovu pfipojite a do 5ti vtefin 5x rychle za sebou zmacknete spodni tlacitko pro parovani.

Upozornéni:
Instalaci svéite odborné zplsobilé osobé.

Dbejte spravného zapojeni polarity, vstupniho napéti a vyvarujte se zkratu vodic.
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